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1. Podejécie kenalizecyine pod umywalld | nelryeku wykones o
drednioy DNSOPVC.

2. Podejécia kanaltzacyjne pod miski usigpowe wylkonad o drednicy
DN110PVC.

3. Odoinek plonu keneitzacyjnego DN7SPVC wyprowadzié do
projekiowsnego kominks odpowlstrzajapego .

6.Dia wylkonywas minimaine spadid :
DN160-25 % , DN110 - 25 % , DNGD -2.5 %

podinczenia kanalizacyine

mmm

PP25, PP20 érednica instalaci wody z tworzywa / Zimna ,

clepla
DN 110, DNSQ  rednics instsiac) kenelizac)i z PVC
A batwris usywaliowes | owcemywalowe
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INSTALACJA WEWNETRZNA GAZU ,
WODY CIEPLEJ | ZIMNEJ ORAZ 1:100
KANALIZACJI SANITARNE.
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PRZEWOD SPALINOWO-POWIETRZNY
@ 80 mm - $rednica przewodu spalinowego
@ 80 mm - érednica przewodu powletrznego
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PRZEWOD SPALINOWO-POWIETRZNY
@ 80 mm - $rednica przewodu spalinowego
@ 80 mm - $rednica przewodu powietrznego
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instalacje gazowe: nrorys.
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