ISTNIEJACA JEZDNIA

KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI CHODNIKOW NA STYKU Z JEZDNIA

PLYTA CHODNIKOWA 25x25

KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI CHODNIKOW

h=8 cm

PLYTA CHODNIKOWA 25x25 h=8 cm

4 cm podsypka cementowo—piaskowa frakcji O—4mm

KRAWEZNIK BETONOWY 20x30x100 CM

4 cm podsypka cementowo—piaskowa frakcji 0—4mm

15 cm kruszywo frakcja 0—31,5 stab. mech.

15 cm kruszywo frakcja 0—31,5 stab. mech.

grunt rodzimy stabilizowany mechanicznie

grunt rodzimy stabilizowany mechanicznie

KRAWEZNIK BETONOWY 8x30x100 CM

KRAWEZNIK BETONOWY 8x30x100 CM
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PB- REMONT ELEWACJI W RAMACH INWESTYCJI :
"STWORZENIE NOWOCZESNEJ BAZY EDUKACYJNEJ
ORAZ BUDOWA CALOROCZNEGO KORTU
TENISOWEGO - SP 51 SZKOLA DLA EUROPEJCZYKA",

£ODZ , UL.CIOLKOWSKIEGO 11a
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