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PRZEDMIAR
Klasyfikacja rob6t wg. Wspdlnego Stownika Zamdéwien
45000000-7 Roboty budowlane
45400000-1 Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektéw budowlanych
45332000-3 Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne
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szkota 51 - min - 2 przetarg

PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia jm.  [Poszcz. Razem
1 CHODNIKI
1.1 Obrzeza
1/KNR 2-01 Pomiary przy wykopach fundamentowych w terenie réwninnym i nizinnym m3
d.1.|0122-01
1|analogia
42.85*0.25 m3 10.713
RAZEM 10.713
2|KNR 2-31 Rowki pod obrzeza i krawezniki o wymiarach 20x20 cm w gruncie kat.lll-IV m
d.1.|0401-02
1
34.64 m 34.640
RAZEM 34.640
3/KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa z oporem m3
d.1.|0402-04
1
0.04*34.64 m3 1.386
RAZEM 1.386
4|KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej |m
d.1.|0407-05 Z wypetnieniem spoin zaprawg cementowg
1
34.64 m 34.640
RAZEM 34.640
1.2 Chodnik z kostki betonowej
5/KNR 2-31 Reczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikdw w gruncie kat.|m?2
d.1./0101-07 11I-1V gtebokosci 20 cm
2
42.85 m?2 42.850
RAZEM 42.850
6/KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gérna o grubosci po zageszcze- |m?2
d.1.|0114-07 niu 8 cm
2
42.85 m?2 42.850
RAZEM 42.850
7|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gérna - za kazdy dalszy 1 cm gru-|m?2
d.1./0114-08 bosci po zageszczeniu
2 Krotnos¢ = 2
42.85 m?2 42.850
RAZEM 42.850
8/KNR 2-31 Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podioza pod warstwy konstrukcyjne |m?2
d.1.|0103-04 nawierzchni w gruncie kat. I-1V
2
42.85 m?2 42.850
RAZEM 42.850
9/KNR 0-11 Chodniki z kostki betonowej grubosci 60 mm na podsypce piaskowej grubosci |m?2
d.1./0320-01 50 mm z wypetnieniem spoin piaskiem
2
42.85 m?2 42.850
RAZEM 42.850
10|KNR 4-01 Wywéz ziemi samochodami samowytadowczymi na odlegtosé do 1 km m3
d.1./0108-06 grunt.kat. Il
2
42.85*0.20 m3 8.570
RAZEM 8.570
11|KNR 4-01 Wywbéz ziemi samochodami samowytadowczymi - za kazdy nastepny 1 km m3
d.1./0108-08 Krotnos¢ = 14
2
poz.10 m3 8.570
RAZEM 8.570
12|kalk. wtasna |Optata za wysypisko m3
d.1.
2
poz.10 m3 8.570
RAZEM 8.570
2 CALOROCZNY KORT TENISOWY
13|wycena ryn- |Catoroczny kort tenisowy : hala o rozpieto$ciach osiowych 16,2 x 36,00 m wys. |kpl.
d.2|kowa max. 8,50 m i powierzchni uzytkowej do 600,00 m2 wykonana w konstrukcji
stalowej, przekryta plandekg z PCV, nawierzchnia posadzki hali wykonana z
poluretanu w dwoch kolorach: kort w kolorze czerwony, pozostate powierzchnie
w kolorze niebieskim, ogrzewanie nagrzewnicami gazowymi w ilosci 2 szt o
mocy po 32,00 kW kazda
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
3 PAWILON SOCJALNY

Norma STD Wersja 4.45 Nr seryjny: 13763




szkota 51 - min - 2 przetarg

PRZEDMIAR

Lp.

Podstawa

Opis i wyliczenia

Poszcz. Razem

1
d.3

wycena ryn-
kowa

Pawilon socjalny : o pow. 34,98 m2, wykonany w konstrukcji stalowej, $ciany z
plyty warstowej, sciany grubosci 10 cm z ociepleniem z wetny mineralnej, dach
z plyty warstwowej dachowej grubosci 14,5 cm z ociepleniem z welny mineral-

nej, posadzka wylozona gresem, mieszczacy jedng szatnie, tazienke, przedsio-
nek i magazyn podreczny. Szatnia wyposazona w dwie prefabrykowane kabiny
do przebierania oraz w minimum siedem podwadjnych szafek na ubrania

1.00

i(pll.

kpl.

1.000

RAZEM

1.000
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