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PARAMETRY TECHNICZNE OGRODZENIA:

PREFABRYKOWANE PRZEStO OGRODZENIA
Z SIATKI ZGRZEWANEJ POWLEKANEJ W KOLORZE RAL6025 (DOTYCZY WSZYSTKICH
ELEMENTOW METALOWYCH OGRODZENIA)

PRET POZIOMY: 2 @8

PRET PIONOWY: @6

WYMIARY OCZKA: 50 X 200MM

DLUGOSC PRZESEA: 2510MM

WYSOKOSC PRZEStA: 1830MM

WYSOKOSC StUPKA: 2800MM

SLUPEK NAROZNY: 60 X 60 X 2MM
SLUPEK MIEDZYPRZESLOWY: A 40 X 60 X 2MM
CALKOWITA DrUGOSC OGRODZENIA: 403 M.B.

RAMA PROJEKTOWANEJ BRAMY | FURTHA 40 X 60 X 2MM

PODMUROWKA OGRODZENIA:
PREFABRYKOWANA DESKA BETONOWA O WYM. 0,3 X 2,48 X 0,06 M WRAZ Z
KOMPLETEM LACZNIKOW

MUROWANE StUPKI PRZY FURTCE WEJSCIA GELOWNEGO POZOSTAWIC DO TRWALEJ
ADAPTACUI

— SKUC ODPARZONY TYNK , UZUPEENIC UBYTKI , PLASZCZYNY PIONOWE POKRYC
TYNKIEM MOZAIKOWYM / KOLOR TAKI SAM JAK NA COKOLE BUDYNKU SZKOLY/ ,
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