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Norma STD Wersja 4.45 Nr seryjny: 13763

Lp.| Podstawa Opis i wyliczenia [ m. | Poszcz. | Razem
1 ICHODNIKI, CIAGI PIESZO-JEZDNE, PARKING
1.1 Roboty rozbiérkowe
1KNNR 6 Rozebranie obrzezy trawnikowych o wymiarach 8x30 cm na podsypce piasko- m
d.1./0806-08 €j
1
11,200 Im 211,200
RAZEM 211,200
2KNNR 6 Rozebranie kraweznikow betonowych na podsypce cementowo-piaskowej m
d.1.J0806-02
1
177,490 m 177,490
RAZEM 177,490
3KNNR 6 Rozebranie chodnikéw z ptyt betonowych o wymiarach 50x50x7 cm na podsyp- pn
d.1.J0805-07 ce cementowo-piaskowej
1
395.63+14,35 m2 409,410
RAZEM 409,410
4KNNR 6 Rozebranie nawierzchni z ptyt drogowych betonowych gr. 12 cm o spoinach Im
d.1.10805-03 Wypetnionych zaprawg cementowg
1]
25,730 m2 225,730
RAZEM 225,730
5KNR 4-01 W ywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na od- |~
d.1.0108-11 egtos¢ do 1 km
1]
0.08*0.30*211,20+0.15*0.30*177,49+0.07*409,41+0.12*225,73 m3 62,196
RAZEM 62,196
6KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi - za o
d.1.0108-12 kazdy nastepny 1 km
1 Krotnos¢ = 14
0z.5 Ins 162,196
RAZEM 62,196
7kalk. wtasna [Optata za wysypisko s
d.l.
1 3
0z.5 m 62,196
RAZEM 62,196
1.2 Obrzeza i krawezniki
8[KNR 2-01 Pomiary przy wykopach fundamentowych w terenie réwninnym i nizinnym ™
d.1.0122-01
2lanalogia
395.63+14,35+317.06+115.00)*0.25 ms3 210.510
RAZEM 210.510
9KNR 2-31 Rowki pod obrzeza i krawezniki o wymiarach 20x20 cm w gruncie kat.ll1-IV m
d.1.10401-02
2
11,20+264.46 m 475.660
RAZEM 475.660
10KNR 2-31 k.awa pod krawezniki betonowa z oporem ™
d.1.0402-04
2 3
0.04%(211,20+264.46) Im 19,026
RAZEM 19,026
11KNR 2-31 lObrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej |m
d.1.0407-05 Z wypetnieniem spoin zaprawg cementowg
2
211,20 m 211,200
RAZEM 211,200
12KNR 2-31 Krawezniki betonowe wystajgce o wymiarach 15x30 cm na podsypce cemento- m
d.1.0403-03 o-piaskowej
2
264.46 m 264.460
RAZEM 264.460
1.3 IChodnik z kostki betonowej
13KNR 2-31 Reczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w gruncie kat.
d.1.0101-07 I1I-1V gtebokosci 20 cm
3
395.63 m2 395.630
RAZEM 395.630
14KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gorna o grubosci po zageszcze-  |n2
d.1.0114-07 hiu 8 cm
3 2
395.63 Im 395.630
RAZEM 395.630
15KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa goérna - za kazdy dalszy 1 cm gru- m
d.1.0114-08 bosci po zageszczeniu
3 Krotnosc¢ = 2
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Lp.| Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
395.63 I 395.630
RAZEM 395.630
16|KNR 2-31 Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podioza pod warstwy konstrukcyjne m
d.1.0103-04 nawierzchni w gruncie kat. I-IV
3
395.63 m2 395.630
RAZEM 395.630
17KNR 0-11 IChodniki z kostki betonowej grubosci 60 mm na podsypce piaskowej grubosci
d.1.0320-01 50 mm z wypetnieniem spoin piaskiem
3
395.63 m2 395.630
RAZEM 395.630
18KNR 4-01 Wywdz ziemi samochodami samowytadowczymi na odlegto$¢ do 1 km ™
d.1.10108-06 grunt.kat. 111
3
395.63*0.20 m3 79.126
RAZEM 79.126
19KNR 4-01 Wywédz ziemi samochodami samowytadowczymi - za kazdy nastepny 1 km o
d.1.10108-08 Krotnos¢ = 14
3 3
0z.18 m 79.126
RAZEM 79.126
20kalk. wiasna [Opfata za wysypisko o
d.l.
3
0z.18 Ims 79.126
RAZEM 79.126
1.4 IChodnik z ptyt betonowych
21KNR 2-31 Reczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikdéw w gruncie kat. m
d.1.0101-07 I11-IV gtebokosci 20 cm
4 2
14,35 m 14,350
RAZEM 14,350
22[KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gorna o grubosci po zageszcze-
d.1.0114-07 hiu 8 cm
4 2
14,35 m 14,350
RAZEM 14,350
23KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gorna - za kazdy dalszy 1 cm gru- "
d.1.0114-08 bosci po zageszczeniu
4 Krotnos¢ = 2
14,35 us 14,350
RAZEM 14,350
24|KNR 2-31 Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne  |m”
d.1.0103-04 Inawierzchni w gruncie kat. I-1V
4
14,35 m2 14,350
RAZEM 14,350
25|KNR 2-31 IChodniki z ptyt betonowych 25x25x8 cm na podsypce piaskowej z wypetnie- In”
d.1.0502-01 Iniem spoin piaskiem
4lanalogia 2
14,35 m 14,350
RAZEM 14,350
26KNR 4-01 Wywo6z ziemi samochodami samowytadowczymi na odlegtosé do 1 km ™
d.1.0108-06 grunt.kat. 111
4 3
14,35*0.20 m 2,870
RAZEM 2,870
27[KNR 4-01 Wywoz ziemi samochodami samowytadowczymi - za kazdy nastepny 1 km ™
d.1.J0108-08 Krotnos¢ = 14
4
0z.26 ms3 2,870
RAZEM 2,870
28kalk. witasna [Optata za wysypisko -
d.1.
4 3
0z2.26 m 2,870
RAZEM 2,870
1.5 ICiag pieszo-jezdny
29KNR 2-31 Reczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w gruncie kat. n2
d.1.0101-07 I1I-1V gtebokosci 20 cm
5
301,39 m?2 301,390
RAZEM 301,390
30KNR 2-31 Reczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w gruncie kat. n”
d.1.0101-08 IlI-IV - za kazde dalsze 5 cm gtebokosci
5 Krotnos¢ = 6
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301,39 I 301,390
RAZEM 301,390
31|KNNR 6 Podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem w ilosci 25 kg/m2, warstwa o
d.1.0111-02 grubosci po zageszczeniu 15 cm
5
301,39 m2 301,390
RAZEM 301,390
32KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gorna o grubosci po zageszcze-
d.1.0114-07 niu 8 cm
5 2
301,39 m 301,390
RAZEM 301,390
33KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa goérna - za kazdy dalszy 1 cm gru- m
d.1.0114-08 bosci po zageszczeniu
5 Krotnos¢ = 27
301,39 ull 301,390
RAZEM 301,390
34KNR 2-31 Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne
d.1.0103-04 nawierzchni w gruncie kat. I-1V
5
301,39 m2 301,390
RAZEM 301,390
35KNR 0-11 IChodnik z kostki betonowej grubosci 80 mm na podsypce piaskowej grubosci  m”
d.1.0316-02 50 mm z wypetnieniem spoin piaskiem
5
301,39 m?2 301,390
RAZEM 301,390
36[KNR 4-01 Wywoz ziemi samochodami samowytadowczymi na odlegtosé do 1 km I~
d.1.10108-06 grunt.kat. 11
5
301,39*0.50 m3 150.635
RAZEM 150,635
37KNR 4-01 Wywéz ziemi samochodami samowytadowczymi - za kazdy nastepny 1 km ™
d.1.J0108-08 Krotnos¢ = 14
5 3
02.36 Im 150,635
RAZEM 150,635
38kalk. wtasna [Optata za wysypisko ™
d.1.
5 3
0z.36 m 150,635
RAZEM 150,635
1.6 Parking
39KNR 2-31 Reczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikow w gruncie kat. n”
d.1.0101-07 I11-1V gtebokosci 20 cm
6)
115.00 m2 115.000
RAZEM 115.000
40KNR 2-31 Reczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w gruncie kat. n”
d.1.0101-08 I1I-1V - za kazde dalsze 5 cm gtebokosci
6] Krotnos¢ = 2
115.00 I 115.000
RAZEM 115.000
41KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa dolna o grubosci po zageszcze- "~
d.1.0114-01 hiu 20 cm
6 2
115.00 Im 115.000
RAZEM 115.000
42KNR 2-31 Podsypka piaskowa z zageszczeniem mechanicznym - 3 cm grubosci warstwy
d.1.0105-03 Ipo zageszczeniu
6)
115.00 m?2 115.000
RAZEM 115.000
43KNR 2-31 Podsypka piaskowa z zageszczeniem mechanicznym - za kazdy dalszy 1 cm  |n2
d.1.0105-04 grubosci warstwy po zageszczeniu
6)
115.00 m2 115.000
RAZEM 115.000
44]KNR 2-01 Nawierzchnie z plyt zelbetowych azurowych o powierzchni 1 szt. do 1 m2 I
d.1.0129-03
6)
115.00 m?2 115.000
RAZEM 115.000
45KNR 0-11 IChodniki z kostki betonowej grubosci 80 mm z wypetnieniem spoin piaskiem - |2
d.1.0321-01 pasy wydzielajgce miejsca postojowe
6janalogia 2
0.40*5.00%(6+6) Im 24.000
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RAZEM 24.000
2| IOGRODZENIE
46kalk. wtasna [Demontaz istniejgcego ogrodzenia kpl
d.2
1.00 kpl 1.000
RAZEM 1.000
47KNR 2-01 W ykopanie dotéw o powierzchni dna do 0,2 m2 i gtebokosci do 1.0 m (kat. dot.
d.2j0312-10 gruntu 111)
160.00 dot. 160.000
RAZEM 160.000
48KNR 4-01 Wywdz ziemi samochodami samowytadowczymi na odlegto$¢ do 1 km ™
d.2|0108-06 grunt.kat. 111
0.45*0.45*1.00*160 m” 32.400
RAZEM 32.400
49KNR 4-01 Wywdz ziemi samochodami samowytadowczymi - za kazdy nastepny 1 km o
d.2j0108-08 Krotnos$¢ = 14
0z.48 > 32.400
RAZEM 32.400
50kalk. wiasna |Optata za wysypisko o
d.2 3
0z.48 m 32.400
RAZEM 32.400
51KNR 2-02 IStopy fundamentowe betonowe, o objetosci do 0,5 m3 - reczne uktadanie be- n”
d.2j0203-01 fonu
0.45*0.45*1.00*160 " 32.400
RAZEM 32.400
52[KNR 2-25 Podmuroéwka z prefabrykowanych desek betonowych pod ogrodzenie systemo- m
d.2j0305-02 e
analogia
5.60+94.20+22.93+12.39+2.12+2.49+38.805+2.59+19.78+8.33+23.945+ Im 402.845
15.295+7.97+96.40
RAZEM 402.845
53kalk. wtasna |Ogrodzenie systemowe panelowe H=1830 m
d.2
102.845 m 402.845
RAZEM 402.845
54kalk. wtasna |Brama dwuskrzydiowa rozwierana /jeden kpl z demontazu/ kpl.
d.2
3.00 kpl. 3.000
RAZEM 3.000
55kalk. wtasna |Furtka ogrodzenia /jeden kpl z demontazu/ kpl.
d.2
.00 kpl. 2.000
RAZEM 2.000
56KNR 4-01 Odbicie tynkoéw z zaprawy cementowo-wapiennej na istniejgcych stupkach "
d.2[0701-02 logrodzeniowych o powierzchni odbicia do 5 m2
0.45*4*2.50*2 I 9.000
RAZEM 9.000
57INNRNKB z.VIl) Gruntowanie poditozy - powierzchnie pionowe "
d.2p02 1134-02 2
0.45*4*2.50*2 m 9.000
RAZEM 9.000
58KNR 4-01 Uzupetnienie tynkdw zewnetrznych zwyktych kat. lll o podtozach z cegty, pus- n”
d.20726-02 takéw ceramicznych, gazo-i pianobetonéw ( do 2 m2 w1 miejscu )
0.45*4*2.50*2 I 9.000
RAZEM 9.000
59KNR 0-23 Wyprawa elew. - natozenie podktadowej masy tynkarskiej -
d.2|0933-01 2
0.45*4*2.50*2 m 9.000
RAZEM 9.000
60KNR 0-23 Wyprawa elew. tynk mozaikowy wyk. recznie na uprzednio przyg. podiozu - n2
d.20933-05 stupy prostokagtne
analogia 2
0.45*4*2.50*2 m 9.000
RAZEM 9.000
61JNNRNKB z.V1) Obrébki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinieciu ponad 25
d.2p02 0541-02 [cm
0.70*0.70*2 m* 0.980
RAZEM 0.980
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4 [TEREN
4.1 Ogrodzenie wewnetrzne
84KNR 2-01 W ykopanie dotéw o powierzchni dna do 0,2 m2 i gtebokosci do 1.0 m (kat. dot.
d.4.0312-10 gruntu IIl)
1
23.00 dot. 23.000
RAZEM 23.000
85KNR 4-01 Wywdz ziemi samochodami samowytadowczymi na odlegto$¢ do 1 km ™
d.4.0108-06 grunt.kat. 111
1
0.45*0.45*1.00*23 m3 4.658
RAZEM 4.658
86|KNR 4-01 Wywdz ziemi samochodami samowytadowczymi - za kazdy nastepny 1 km s
d.4.0108-08 Krotnos¢ = 14
1 3
0z.85 m 4.658
RAZEM 4.658
87kalk. wtasna [Optata za wysypisko o
d.4.
1 3
0z.85 m 4.658
RAZEM 4.658
88KNR 2-02 IStopy fundamentowe betonowe, o objetosci do 0,5 m3 - reczne uktadanie be- n”
d.4.00203-01 tonu
1 3
0.45*0.45*1.00*23 m 4.658
RAZEM 4.658
89KNR 2-25 Podmurdéwka z prefabrykowanych desek betonowych pod ogrodzenie systemo- m
d.4.00305-02 e
llnalogia
56.7 Im 56.700
RAZEM 56.700
90kalk. wlasna |Ogrodzenie systemowe panelowe H=1830 m
d.4.
1]
56.70 Im 56.700
RAZEM 56.700
91kalk. witasna |Furtka ogrodzenia kpl.
d.4.
1
1.00 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
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6) INSTALACJE ZEWNETRZNE
6.1 Kabel energetyczny
136|KNR 2-01 Wykop pod kabel energetyczny (kat. gruntu Il1) I3
d.6.10307-02
1
0.70*0.70*28.00 ms 13.720
RAZEM 13.720
137KNR 5-10 Reczne uktadanie kabli wielozytowych w rowach kablowych m
d.6.10103-03
ljanaliza indy-
idualna
30.00 m 30.000
RAZEM 30.000
138KNR 5-08 Montaz listew $ciennych z PCV na $cianach za pomoca kotkéw rozporowych  |m
d.6.00226-03
1
40.00 m 40.000
RAZEM 40.000
139KNR 5-08 Przewody kabelkowe w powtoce polwinitowej (taczny przekroj zyt Cu-6/Al-12  |m
d.6.0214-01 Imm2) uktadane na gotowych uchwytach bezsrubowych, w korytkach i na dra-
1 binkach z mocowaniem pojedynczo
il m 1.000
RAZEM 1.000

-10 -
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Lp.| Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
140KNR 2-01 Zasypywanie wykopow liniowych o scianach pionowych w gruntach kat. IlI-1V;  |m”
d.6.0320-0201  |gtebokos¢ do 1,5 m, szerokos¢ 0,8-1,5 m
1
0.70*0.70*28.00 m3 13.720
RAZEM 13.720
6.2 Instalacja wodna
141|KNR 2-01 Wykop pod rure PE 32/25 wodng (kat. gruntu I11) o
d.6.10307-02
2 3
1.50*1.60*25.20 m 60.480
RAZEM 60.480
142KNR 2-15 Rurociggi w instalacjach wodociggowych o $r. nom. 32 mm stalowe ocynkowa- m
d.6.0104-04 he o potaczeniach gwintowanych, na scianach w budynkach niemieszkalnych
2|
38.00 m 38.000
RAZEM 38.000
143|S-215 0600- [Instalacja wodociggowa - rurociggi z rur PE o $r.zewn. 32 mm m
d.6.03
2|
38.00 m 38.000
RAZEM 38.000
144KNR 2-15 IZawor adaptacyjny PE/ST 32/25 5zt.
d.6.0113-09
2janalogia
1.00 J4 1.000
RAZEM 1.000
145KNR 2-01 Zasypywanie wykopow liniowych o $cianach pionowych w gruntach kat. HI-IV; |n~
d.6.J0320-0201  |gtebokos¢ do 1,5 m, szerokos¢ 0,8-1,5 m
2|
1.50*%1.60*25.20 m3 60.480
RAZEM 60.480
6.3 Kanalizacja sanitarna
146KNR 2-01 Wykop pod rure kanalizacyjn PCV 160 (kat. gruntu II1) s
d.6.10307-02
3 3
1.50%1.00*23.30 m 34.950
RAZEM 34.950
147KNR 2-15 Rurociggi z PCW o $r. 160 mm w gotowych wykopach m
d.6.10228-04
3
23.00 m 23.000
RAZEM 23.000
148KNNR 4 [Studzienki kanalizacyjne systemowe "VAWIN" o §r 425 mm - zamkniecie rurg [szt.
d.6.]1417-02 teleskopowg
3
15 Szt. 1.000
RAZEM 1.000
149KNR 2-01 Zasypywanie wykopow liniowych o scianach pionowych w gruntach kat. IlI-1V;  |n”
d.6.0320-0201 gtebokosé do 1,5 m, szerokos¢ 0,8-1,5 m
3
1.50*1.00*23.30 m3 34.950
RAZEM 34.950
6.4] instalacja gazowa
150KNR 2-01 Wykop pod instalacje gazowa (kat. gruntu I1I) ™
d.6.10307-02
4 3
1.00*0.80*57.60 m 46.080
RAZEM 46.080
151KNR 2-02 Podsypka piaskowa grub. 5 cm na podtozu gruntowym ™
d.6.[1101-07
4lanalogia
.88 ms3 2.880
RAZEM 2.880
152KNR-W 2-19 |Montaz rurociggow z rur polietylenowych PE 40 Rc o $r. nom. 40 mm, przewéd m
d.6.0301-04 znacznikowy Cu
4
59.00 m 59.000
RAZEM 59.000
153KNR 2-19 lOznakowanie trasy gazociggu /58,00 m/ kpl.
d.6.0134-01
4fanaliza indy-
widualna
1.00 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
154KNR 2-02 Obsypka piaskowa grub. 10 cm na podtozu gruntowym -
d.6.[1101-07
4analogia
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5.76 n” 5.760
RAZEM 5.760
155KNR 2-15 IZawor adaptacyjny PE/ST 32/25 Szt.
d.6.0113-09
4fnalogia
1.00 5zt 1.000
RAZEM 1.000
156KNR 2-01 7 asypywanie wykopow liniowych o $cianach pionowych w gruntach kat. llI-IV;  |n”
d.6.J0320-0201  |gtebokos¢ do 1,5 m, szerokos¢ 0,8-1,5 m
4
1.00*0.65*57.60 m3 37.440
RAZEM 37.440
157KNR 2-02 IStopy fundamentowe betonowe, o objetosci do 0,5 m3 - reczne uktadanie be- |~
d.6.00203-01 tonu - pod szafke zaworowg
4
0.60*0.50*0.80 m3 0.240
RAZEM 0.240
158KNR-W 2-15 [Szafka zaworowa nascienna 40x30x30 Szt.
d.6.0142-01
4fnalogia
1.00 S5zt. 1.000
RAZEM 1.000

-12 -
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